附件2：
中山市建筑工地扬尘污染防治督查表

（试行）（征求意见稿）
工程名称：                                             

工程地址：                                        

所属镇区：                                        
建设单位：                                             

施工单位：                                             

监理单位：                                             

专项督查人员（签名）：                            

督查日期：    年   月   日

	序号
	督查内容
	督查结果
	存在问题
	备注

	一、编制扬尘污染防治专项方案

	1
	施工企业是否建立扬尘污染防治检查制度及公示制度
	□符  合

□不符合
	
	

	2
	施工企业是否安排专人负责管理扬尘污染防治工作
	□符  合

□不符合
	
	

	3
	施工企业是否结合工程特点和作业环境要求，编制扬尘污染防治专项方案
	□符  合

□不符合
	
	

	4
	项目部是否建立扬尘污染防治工作台账
	□符  合

□不符合
	
	

	二、施工围挡和安全网

	1
	施工工地周围施工围挡设置是否符合要求
	□符  合

□不符合
	
	

	2
	临近主要道路的围挡是否设置连续的降尘喷淋设施，开启频率及开启时间是否符合要求
	□符  合

□不符合
	
	

	3
	房屋建筑工程在高度超过4m时是否搭设随建筑物上升的安全网
	□符  合

□不符合
	
	

	三、车辆冲洗设施

	1
	工地内每个车辆出入口是否配备洗车槽、高压冲洗设施或全自动洗轮机
	□符  合

□不符合
	
	

	2
	洗车槽配套的排水、沉淀池是否符合要求
	□符  合

□不符合
	
	

	3
	洗车槽和高压冲洗设施是否安排专人管理，是否规范使用
	□符  合

□不符合
	
	

	4
	城市区域内的施工现场出入口、全市范围内建筑面积2万平方米以上的建筑工地是否安装视频监控设备，监控设备是否符合要求
	□符  合

□不符合
	
	

	四、出入口和施工道路硬底化

	1
	施工现场的主要道路、材料加工区、临时生活区地面是否硬底化
	□符  合

□不符合
	
	

	2
	出入口及工地内主要行车道路路面是否硬底化，是否符合相关要求
	□符  合

□不符合
	
	

	3
	不具备硬底化条件的，施工现场主要道路是否铺设石粉并定期洒水保持路面湿润不扬尘
	□符  合

□不符合
	
	

	五、施工现场降尘

	1
	施工现场的主要施工、人行通道具备条件的是否安装喷洒降尘设备，施工作业期间是否定时开启
	□符  合

□不符合
	
	

	2
	脚手架外立面四周是否设置喷洒降尘设施，开启频率及开启时间是否符合要求，具备条件的项目是否安装扬尘在线监测设备
	□符  合

□不符合
	
	

	3
	工地是否配备足够数量的雾炮设施，施工作业期间是否定时开启，是否能保证施工扬尘污染防治效果。
	□符  合

□不符合
	
	

	4
	出入口和工地内硬底化车行道是否定期冲洗，冲洗频率。冲洗效果是否符合要求
	□符  合

□不符合
	
	

	5
	喷雾、喷淋降尘设施是否分布均匀合理，特殊作业期间是否加大开启频率
	□符  合

□不符合
	
	

	6
	拆除、爆破作业是否落实扬尘控制工艺措施
	□符  合

□不符合
	
	

	六、裸露泥地、材料覆盖及绿化

	1
	已取得施工许可证暂时不能开工的建设用地，是否对裸露泥地覆盖防尘网；
	□符  合

□不符合
	
	

	2
	已取得施工许可证超过3 个月的不能开工的建设用地，是否对裸露泥地绿化、铺装或者遮盖
	□符  合

□不符合
	
	

	3
	施工现场裸露泥地及易产生扬尘的堆放材料是否采取覆盖措施；场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运是否采取降尘措施
	□符  合

□不符合
	
	

	4
	四级及以上大风天气时，是否停止进行土石方爆破施工及回填土作业
	□符  合

□不符合
	
	

	5
	弃土、混凝土块等建筑废弃物48小时内无法清运的，是否洒水保持湿润或采用防尘网进行遮盖
	□符  合

□不符合
	
	

	督查结论：




